ot

kiad powstawac tadunki i wyladowania elektrostatyczne, przebicia
1 zjawiska korozyne powodowane wytadowaniami elektrostatycznymi,
adhezja do elementow urzadzen pytow lub dielektrykow o innej postaci
itp. Te uboczne zjawiska maja rowniez wplyw na trwalos¢ i prawidtowy
pracg urzadzen. a takze na wypadkowosc.

Ogromny wplvw na niczawodno$¢ ma przyjeta zasada dzialania
(technologia) urzadzen. Zwykle wigkszy stopien niezawodnosci wyka-
zuja urzadzenia bez clementéow ruchomych (np. mieszadla statyczne,
inzektory. miyny powictrzno-strumieniowe), z hydraulicznym lub clek-
trycznym (zamiast mechanicznego) przenoszeniem mocy i impulsow,
z ogrzewaniem elektrycznym lub za pomocy ptynnych nosnikow ciepta
(zamiast ogniowego) itp.

Mozna wiec podsumowac. iz o niezawodnosci rozstrzygaja dziatania
podejmowane we wszystkich etapach powstawania urzadzen, a nastgp-
nie ich eksploatac)i. Optymalny wynik zapewnia wlasciwe rozlozenie
w czasie srodkow przeznaczonych na ten cel. Do dziatan tych naleza:

polepszenie oraz wyrownywanie trwatoéci clementow;

zmniejszanie liczby elementow tworzacych tancuchy funkcjonalne;

tworzenie w urzadzeniu i systemie jego obstugi rezerw wytrzymalo-
sci, funkcjonalnych. strukturalnych (czynnych i biernych), czasowych
oraz informatycznych:

zastosowanie niczawodnych sposobow wspotdziatania elementow:

wiasciwe rozmieszezenie elementow:

zastosowanie specjalnych zabezpieczen:

zastosowanie konstrukeji odpornych na zanieczyszczenie;

zapewnienie duze] podatnosei na obslugiwanie (dostgpnosé, wy-
mieniainosc clementow. podatnos¢ diagnostyczna. montazowa, samo-
ustawialnose elementow, zblokowana wymiana elementow);

staranne wdrozenie urzadzen do eksploatacji;
opracowanie instrukcji uzytkowania i obstugi urzadzen;
— staranna obstuga;
dobra organizacja eksploatacji;
staranne przechowywanie i transportowanie urzadzen;
doktadna kontrola stanu zuzycia. rejestracja pomiarow i dokumen-
tacja przebiegu cksploatacji
opracowanic norm zuzycia clementow:
szkolenie personclu eksploatacyjnego:
— adaptacja $srodowiska pracy;
zastosowanie automatyzacji sterowania. blokad zabezpieczaja-
cych, sygnalizacji alarmowej;

— usuwanie wad konstrukcyjnych w czasie napraw;

— eliminacja elementow o malej niezawodnosci;

~ wlasciwy wybor wielkosci powtarzalnych urzadzen pracujacych
rownolegle w systemie cksploatacji.

Z zestawienia przedstawionego na rys. 4, bedacym zmodyfikowanym
diagramem J. G. Fokina*', migdzy innymi wynika, ze wicle bledow
popetnionych w czasie projektowania oraz budowy urzadzen mozna
korygowaé przez zastosowanie odpowiednich technik eksploatacyj-
nych, chociaz cz¢sto kosztem zwigkszonych naktadow na ich budowe
i eksploatacje. Ukazuje ono znaczenie prawidiowego rozumienia proce-
sow cksploatacyjnych, a zwlaszcza unikania zbyt powierzchownego.
uogolnionego analizowania zjawisk niezawodnosci.

* ) G. Fokin, Niezawodnoic cksploatacying urzad=en rechnicznyeh, Warszawa, Wyd. MON
1973,
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Otrzymywanie obrazu przeptywu dwufazowego
metodg pojemnosci elektrycznej

Omowiono pojemnosciowa metode otrzymywania obrazu prze-
plywu dwufazowego w poprzecznym przekroju rury. Podano
uzyskane po raz pierwszy obrazy $wiadczace o mozliwosci prakty-
cznego zastosowania metody, jakkolwiek wymaga ona jeszcze

dopracowania.

Otrzymywanic obrazu przeplywu dwufuzowego w poziomym ruro-
1 jest jedna z mozliwoscl. jakie daje zastosowanic tomografii
procesowe]'. Natomiast metoda pojemnosciowa umozliwia uzyskiwa-
nie danych liczbowyeh charakteryzujacyeh przeptyw.

System tomogralil procesowej pokazany na rys. | sklada si¢ z trzech
glownyeh podsystemow: zbierania danyceh. ich przetwarzania (rekon-
strukcji obrazu) oraz interpretacji obrazu i danych. W przedstawianym
wypadku chodzi o zbieranie danych o przeptywie dwufazowym. W za-
leznoscl od rodzaju przeptywu (tlokowy. pierscieniowy itp.) i przepty-
wajacych mediow mozna wykorzystaé rozne techniki pomiarowe, np.
oparte na promieniowaniu gamma, ultradzwigkach, laserach itd. W za-
sadzie chodzi o dobranie takicj metody. ktora zapewnia uzyskanie
mozhwie duzej liczby danych charakteryzujacych rozklad odpowied-

Cl

ZBIERANIE PRZETWARZANIE ‘NnggigLACJA
DANYCH DANYCH ANy
STEROWANIE ZBIE -
RANIA DANYCH Rys. 1. Schemat funkeyiny

nich wlasciwosci fizycznych (np. gestosci) w przekroju poprzecznym
rury. Celem pomiaru jest otrzymanie siatki przekroju z numerycznymi
wartosciami  zmian wlasciwosci  fizycznych w  poszczegolnych je
oczkach. Rodzaj siatki, wymiary i ksztalt poszczegolnych oczek moga
by¢ rozne i zaleza od zastosowanej metody pomiarowej oraz celu
pomiaru. W omawianym wypadku uzyskane dane charakteryzuja
zmiany (rozklad) pola elektrycznego migdzy parami elektrod, a przecie-
cia tych pol tworza siatke obrazu przeptywu. Scisle mowige, w zastoso-
wanej metodzie wykonuje si¢ pomiary zmiany pojemnosci wynikajace)
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