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1. O FIRMIE  

Szanowni PaŒstwo! 

Á Mamy nadziejň, Ũe materiağ zawarty w niniejszej dokumentacji przybliŨy PaŒstwu profil 

naszej firmy i dostarczy niezbňdnych informacji dotyczŃcych obsğugi, regulacji jak i 

konserwacji Systemu  DRX/AGR01  

Á JesteŜmy cağkowicie polskŃ firmŃ wyspecjalizowanŃ w projektowaniu i produkcji 

najwyŨszej klasy urzŃdzeŒ dla przemysğu spoŨywczego przy wykorzystaniu najnowszych 

osiŃgniňĺ techniki i informatyki.  

Á Potwierdzeniem naszej pozycji na rynku jest fakt, Ũe zağoŨyciele firmy oraz osoby 

zarzŃdzajŃce zaprojektowağy i wykonağy unikatowe urzŃdzenia takie jak ukğad do 

monitorowania poziomu frakcji w separatorze, system do badania wybuchowoŜci pyğ·w i 

gaz·w czy system do detekcji wtrŃceŒ plastikowych przy produkcji produkt·w 

czekoladowych. 

Á Naszych Klient·w traktujemy jak stağych wsp·ğpartner·w, kt·rym oferujemy usğugi na 

najwyŨszym poziomie. 

Á Mamy nadziejň, Ũe materiağ zawarty na stronie internetowej przybliŨy PaŒstwu profil 

naszej dziağalnoŜci i zachňci do skorzystania z oferty. 
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  

2.1 DANE TECHNICZNE  

 

WydajnoŜĺ maszyny  do 20 m/min 

Zapotrzebowanie na energiň elektrycznŃ ~ 2 kW 

Napiňcie zasilania 380 V; 50 Hz 

Gabaryty urzŃdzenia (z transporterem ) 1500mm x 700mm x 2000mm 

CiňŨar 250 kg 

Zalecane zabezpieczenie prŃdowe 32A 

Instalacja pneumatyczna 8 bar 

 

2.2 OPIS  TECHNICZNY  

DRX/AGR01 jest urzŃdzeniem do detekcji ciağ obcych w produktach spoŨywczych za 

pomocŃ promieni X. DRX/AGR01 moŨe byĺ stosowany w przemyŜle spoŨywczym. 

DRX/AGR01 wykonana jest ze stali kwasoodpornej wiňc speğnia surowe normy higieniczne 

obowiŃzujŃce w przemyŜle spoŨywczym. System skğada siň z: 

¶ Moduğu automatyki 

¶ Moduğu promieniowania i kamery liniowej 

¶ Transportera z wyrzutnikiem 

¶ Moduğu obliczeniowego z komputerem PC 

3. PRZYGOTOWANIE PRODUKTčW DO BADAő 

System wykrywa zanieczyszczenia na podstawie przekroczenia progu lokalnego. Tak wiňc 

bardzo waŨne jest aby dany rodzaj produktu byğ jak najbardziej powtarzalny  
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Warunki jakie wpğywajŃ na dokğadnoŜĺ pomiaru: 

¶ wsp·ğczynnik pochğaniania promieniowania  

¶ gruboŜĺ produktu badanego ( im wiňksza gruboŜĺ tym mniejsza dokğadnoŜĺ) 

¶ powtarzalnoŜĺ produktu tzn. powtarzalna gruboŜĺ i gňstoŜĺ 

NaleŨy zaznaczyĺ, Ũe im wiňksza gruboŜĺ produkt·w tym bardziej naleŨy zwiňkszyĺ moc 

Ŧr·dğa promieniowania, co  liniowo zimniejsza dokğadnoŜĺ w wykrywaniu granicznych 

zanieczyszczeŒ. Dlatego tak waŨne jest dŃŨenie do tego, aby produkty badane miağy jak 

najmniejszŃ gruboŜĺ  

 

Speğnienie warunk·w podanych powyŨej gwarantowaĺ bňdzie prawidğowŃ detekcjň 

zanieczyszczeŒ. Niespeğnienie ich moŨe powodowaĺ bğňdne wykrywanie zanieczyszczeŒ, 

a  ustawienie  niskich prog·w  powoduje obniŨenie czuğoŜci systemu detekcji.   
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4. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO URUCHOMIENIA  

4.1 WARUNKI PODĞłCZENIA 

Detektor DRX/AGR01 naleŨy ustawiĺ w miejscu przeznaczenia. W celu podğŃczenia 

maszyny konieczne jest doprowadzenie przyğŃczy wymaganych medi·w o wymaganych 

parametrach w pobliŨe miejsca pracy maszyny. Po ustawieniu i wypoziomowaniu maszyny 

naleŨy podğŃczyĺ media: 

¶ Zasilanie elektryczne ï 230V/50Hz 

¶ Zasilanie pneumatyczne 8 bar 

Cağkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej wynosi 2 kW. Producent wyposaŨa maszynň 

w kabel zasilajŃcy dğugoŜci ok.10m, zakoŒczony wtykiem. Od Odbiorcy wymagane jest 

zainstalowanie gniazd dla podanego wyŨej wtyku podğŃczonego przewodem o przekroju nie 

mniejszym niŨ 1,5 mm2 w odlegğoŜci nie wiňkszej niŨ 5 m od miejsca podğŃczenia maszyny. 

Linia podğŃczeniowa powinna byĺ zabezpieczona bezpiecznikami 32 A 

 

4.2 CZYNNOSCI POPRZEDZAJłCE URUCHOMIENIE MASZYNY 

PRZED  URUCHOMIENIE M MASZYNY NALEŧY: 

¶ dokonaĺ przeglŃdu maszyny, zwracajŃc uwagň na stan przewod·w zasilajŃcych i 

sygnağowych (przetarcia, pňkniňcia), stan element·w sterowniczych i wykonawczych. W 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidğowoŜci naleŨy powiadomiĺ 

odpowiednie sğuŨby; 

¶ usunŃĺ z powierzchni transporter·w i obszaru maszyny wszystkie narzňdzia oraz inne 

pozostawione przedmioty; 

¶ sprawdziĺ poprawnoŜĺ zağoŨenia osğon taŜmociŃgu; 
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5. INSTRUKCJA OBSĞUGI  

5.1 BUDOWA I EKSPLOATACJA POSZCZEGčLNYCH 

PODZESPOĞčW 

Moduğ promieniowania. 

Moduğ promieniowania skğada siň ze Ŧr·dğa promieniowania firmy Hamamatsu model 

XRG95IT wraz z zasilaczem i moduğem sterowania. Parametry Ŧr·dğa promieniowania: 

¶ Moc max ï 95W 

¶ Napiňcie max ï 95 KV 

¶ NatňŨenie max ï 1 mA 

ťr·dğo promieniowania nie wymaga obsğugi serwisowej. ťr·dğo promieniowania 

zabezpieczone jest przed emisjŃ promieniowania na boki. Zasilane i sterowane jest z moduğu 

automatyki poprzez RS232. Opis Ŧr·dğa promieniowania w zağŃczeniu.  

Moduğ kamery liniowej  

Moduğ kamer skğada siň z kamery firmy Hamamatsu model C9750-02E wraz zasilaczem.  W 

zağŃczeniu opis kamery liniowej. 

¶ Konserwacja 

Konserwacja moduğu kamery polega na okresowym sprawdzeniu stanu umocowania kamery i 

stanu przewod·w.  

¶ Regulacja 

Regulacja kamer powinna byĺ wykonywana raz na miesiŃc przez uprawniony serwis. 

Moduğ zasilania. 

System zasilany jest prŃdem o napiňciu 220V/50Hz. Cağy system automatyki i emisji 

promieniowania zasilany jest prŃdem jednofazowym 230V/50Hz. Czujniki oraz elementy 

automatyki zasilane sŃ prŃdem stağym 24V.   

Moduğ sterowania. 

Moduğ obliczeniowy i sterowania bazuje na komputerze PC  Centrino duo 2 cord, 1GB RAM, 

HDD 160GB( systemowy ), HDD 500GB (Baza zdjňĺ), z monitorem dotykowym 15ò oraz 

klawiaturŃ z touchpadôem. 
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5.2 INSTRUKCJA OBSĞUGI INTERFEJSU UŧYTKOWNIKA 

UrzŃdzenie sterowane jest za pomocŃ ekranu dotykowego i klawiatury. 

Uruchomienie systemu 

 

 
 

 

 

Aby wğŃczyĺ detektor naleŨy przestawiĺ przeğŃczniki umieszczone po prawej stronie skrzynek 

sterujŃcych z pozycji Ă0ò na Ă1ò a nastňpnie nacisnŃĺ kolejno przyciski  1,2,3 oraz przycisk 

wğŃczenia komputera umieszczonego na pulpicie sterowniczym maszyny. Po wğŃczeniu 

maszyny nastňpuje zağadowanie systemu Win XP/P. Po zağadowaniu systemu system wğŃczy 

siň automatycznie i na monitorze pojawi siň ekran interfejsu uŨytkownika.  
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Opis interfejsu uŨytkownika 

 

 

 

W tym momencie system konfiguruje kamerň liniowŃ oraz wczytuje poczŃtkowe parametry 

systemu. Cağy proces ğadowania systemu trwa okoğo 10 sek. Na ekranie pojawiajŃ siň 

komunikaty o stanie pracy oraz informacja z czujnik·w bezpieczeŒstwa o prawidğowym 

zamkniňciu drzwi szafy sterowniczej i osğon taŜmociŃgu. W przypadku zğego zağoŨenia osğon 

lub niedomkniňcia drzwi system nie zostanie uruchomiony, a na monitorze zostanie 

wyŜwietlony odpowiedni komunikat. W przypadku pojawienia siň dowolnego bğňdu 

uruchomienia naleŨy zamknŃĺ okno komunikatu oraz nacisnŃĺ przycisk ĂKoniec Pracyò ( 

system zamknie aplikacje i przejdzie do pulpitu AdamView ) lub ĂWyjŜcie z systemuò ( 

system zamknie aplikacje i przejdzie do pulpitu Windows).   

Opis klawiszy funkcyjnych: 

¶  ĂNowy Produktò ï wyb·r tej opcji powoduje przejŜcie do moduğu wprowadzania 

nowego produktu do katalogu produkt·w 

¶ ĂKoniec pracyò ï wyb·r tej opcji powoduje zapis wszelkich informacji na dysku przez 

system oraz zamkniňcie systemu i przejŜcie do pulpitu Windows 

¶ ĂOpcjeò ï wyb·r tej opcji powoduje przejŜcie do moduğu ustawieŒ systemowych: 

¶  ĂPrzeglŃdarkaò ï po naciŜniňciu tego klawisza na ekranie pojawia siň okno 

umoŨliwiajŃce przeglŃdanie On Line zdjňĺ skanowanych przez system.   
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¶  ĂBadanie produkt·wò ï naciŜniňcie tego klawisza powoduje rozpoczňcie pracy 

systemu w trybie skanowania produkt·w. 

¶ ĂTESTò ï po naciŜniňciu tego klawisza wszystkie skanowane produkty sŃ traktowane 

przez system jako skanowanie testowe; zdjňcia sŃ zapisywane jako testy 

¶ ĂPowt·rkaò ï po naciŜniňciu tego klawisza skanowane produkty interpretowane sŃ 

jako powt·rne badanie juŨ przebadanych produkt·w. 

¶ ĂWyb·r produktuò ï po naciŜniňciu klawisza pokaŨe siň okno dialogowe 

umoŨliwiajŃce wyb·r produktu, jaki ma byĺ badany. 

 

 

W przypadku wykrycia ciağa obcego system zapala na g·rze maszyny czerwonŃ lampň, kt·ra 

pali siň 2 sekundy. Nastňpnie lampa gaŜnie. JednoczeŜnie nastňpuje zapis informacji w 

dzienniku systemowym. 

 

Nowy Produkt; Edycja Parametr·w produktu 
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Aby wprowadziĺ nowy produkt naleŨy: 

¶ w polu ĂNazwa Produktuò wprowadziĺ nazwň i nacisnŃĺ ĂEnterò 

¶ Skr·t nazwy/kod kreskowy - w tym polu naleŨy wpisaĺ nazwň lub kod kreskowy. 

Nazwa ta bňdzie czňŜciŃ skğadowŃ nazwy zdjňĺ produkt·w. 

¶ W polach  kV, mA dokonaĺ wyboru odpowiedniej wartoŜci z listy rozwiniňtej po 

naciŜniňciu strzağki w prawym brzegu okna. 

Parametry wczytywania obrazu 

¶ Pr·g JasnoŜci  -  parametr okreŜlajŃcy pr·g Ŝredniej wartoŜci kamery liniowej poniŨej 

kt·rego system wczytuje obraz produktu ( wartoŜĺ 3800 ). 

¶ Punkt badania ï parametr okreŜlajŃcy numer piksela kamery liniowej jako czujki 

badania obecnoŜci produktu ( wartoŜĺ 64). 

¶ IloŜĺ pikseli ï parametr okreŜlajŃcy iloŜĺ pikseli Punktu badania, wybieranych do 

wyliczenia wartoŜci Ŝredniej, do badania obecnoŜci produktu ( wartoŜĺ 10). 

¶ Min. Roz. Obrazu ï parametr okreŜlajŃcy minimalny rozmiar obrazu. W przypadku 

wczytania obrazu o rozmiarze mniejszym system ignoruje taki obraz (wartoŜĺ 15). 

Parametry detekcji 

¶ Numer Procedury  - numery procedur wyszukujŃcych zanieczyszczenia. W 

zainstalowanym systemie jest tylko jedna procedura o numerze 30. W przypadku 

nowych produkt·w, kt·re nie bňdŃ mogğy byĺ badane procedurŃ 30, konieczne bňdzie 

napisanie nowych algorytm·w i wgranie do systemu pod innymi numerami. 

¶ Pr·g biağych plam ï parametr okreŜlajŃcy pr·g, dziňki kt·remu moŨna eliminowaĺ 

biağe plamy na zdjňciu. PrzewaŨnie powstajŃ one w wyniku obecnoŜci kawağk·w 

tğuszczu i bŃbli powietrza. (wartoŜĺ na poziomie 3000) 

¶ W polu CzuğoŜĺ naleŨy z listy wybraĺ wartoŜĺ od 0 do 100. WartoŜĺ ta wyznacza 

czuğoŜĺ wykrywania zanieczyszczeŒ i jest indywidualnie ustalana empirycznie dla 

kaŨdego produktu. 

¶ W polach  PARAMETRY  sŃ wpisywane parametry produkt·w i procedur kt·re  

okreŜlajŃ obszar badania produkt·w. Parametry te sŃ r·Ũne w zaleŨnoŜci od produktu 

i wyboru algorytmu analizy uzyskiwanych zdjňĺ produkt·w.  

Obecnie pozostağe parametry nie sŃ wykorzystywane przez system 

Po wypeğnieniu p·l naleŨy nacisnŃĺ klawisz OK a nastňpnie zatwierdziĺ wprowadzony 

produkt.  
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W przypadku edycji parametr·w istniejŃcego w bazie produktu naleŨy w polu Nazwa 

Produktu wybraĺ dany produkt i nacisnŃĺ klawisz Edytuj. W·wczas wyŜwietlŃ siň wartoŜci 

parametr·w danego produktu i moŨna je zmieniaĺ. Po naciŜniňciu OK. naleŨy zatwierdziĺ 

zmiany. Przy kopiowaniu parametr·w produkt·w do nowo wprowadzonego produktu naleŨy 

postŃpiĺ jak przy Edycji istniejŃcego produktu i zmieniĺ nazwň produktu i pole Kod 

Kreskowy. 

Opcje 

 

 

Opis parametr·w: 

¶ Parametry odrzutnika 

o Op·Ŧnienie  - parametr okreŜlajŃcy op·Ŧnienie czasu dziağania odrzutnika w 

stosunku do kamery liniowej 

o Siğa  - czas dziağania odrzutnika 

¶ Czas zapisu danych ï parametr okreŜlajŃcy co jaki czas [w sekundach] dane majŃ byĺ 

zapisywane na twardy dysk 

¶ Czas czujnika ï nie uŨywany 
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Przyciski 

¶ Zamkniňcie XRayScanner ï przycisk, po naciŜniňciu kt·rego zostanie zamkniňty 

program wczytujŃcy i analizujŃcy obrazy. Dopiero po zamkniňciu tego programu 

moŨna dokonaĺ powt·rnej kalibracji kamery 

¶ Otwarcie XRayScanner ï po naciŜniňciu tego przycisku system wczytuje program do 

wczytywania i analizy obrazu 

¶ Parametry kamery / kalibracja ï po naciŜniňciu tego klawisza system przechodzi do 

okna parametr·w kamery oraz umoŨliwia dokonanie ponownej kalibracji kamery. 

Klawisz jest nieaktywny przez 1 minutň po naciŜniňciu ĂZamkniňcie XRayScannerò.  

 

Parametry kamery liniowej sŃ parametrami serwisowymi i nie naleŨy ich 

zmieniaĺ bez konsultacji z firmŃ Mikromax lub Dikon. 

NaciŜniňcie klawisza óKalibracjaô powoduje ponowne kalibrowanie kamery liniowej. 

Klawisz ten jest aktywny po zamkniňciu programu XRayScanner. 

¶ PrzeglŃdanie zdjňĺ ï uruchamia przeglŃdarkň zdjňĺ. 
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o W pierwszej kolejnoŜci za pomocŃ klawiszy óZğeô, ĂDobreô, óOn Lineô naleŨy 

wybraĺ, jakie zdjňcia chcemy oglŃdaĺ  

o Katalog zdjňĺ  - w tym oknie naleŨy wybraĺ dzieŒ z kt·rego chcemy 

przeglŃdaĺ zdjňcia 

o W drugim oknie naleŨy zamarkowaĺ dane zdjňcie - potem moŨemy przeglŃdaĺ 

zdjňcia, uŨywajŃc strzağek na klawiaturze. 

o Zamkniňcie przeglŃdarki nastňpuje poprzez naciŜniňcie óZamknijô. 

 

5.3 ARCHIWIZACJA DANYCH I KOPIOWANI E RAPORTU 

Archiwizacji zapisanych obraz·w naleŨy dokonywaĺ przeciňtnie raz na tydzieŒ. 1GB pozwala 

na napisanie maksymalnie do 5000 obraz·w. System ma zainstalowany dysk o pojemnoŜci 

500 GB. Aby dokonaĺ przekopiowania obraz·w naleŨy: 

1. wyğŃczyĺ system za pomocŃ przycisku ĂZamknij systemò z Ekranu Gğ·wnego; 

2. do zğŃcza USB podğŃczyĺ dysk zewnňtrzny ( min 120GB RAM); 

3. nacisnŃĺ ikonň ĂM·j komputerò na pulpicie ekranu; 

4. wybraĺ dysk D a nastňpnie folder OBRAZY; 

5. nacisnŃĺ klawisze Ctrl+A; 

6. nacisnŃĺ klawisze Ctrl+C; 

7. Ăzrzuciĺò na linijkň ekran; 

8. wybraĺ ponownie ĂM·j komputerò a nastňpnie dysk E; 

9. wybraĺ folder gdzie majŃ byĺ przekopiowane obrazy i nacisnŃĺ Ctrl + V; 

10. na ekranie pojawi siň okno informujŃce o stanie kopiowania; 

11. po zakoŒczeniu kopiowania naleŨy z linijki wybraĺ Ăzrzucony ekranò i nacisnŃĺ 

klawisz ĂDELò aby wykasowaĺ obrazy zapisane na dysku D w folderze ĂObrazyò; 

12. odğŃczyĺ dysk z zapisanymi danymi; 

13. wyğŃczyĺ komputer. 

5.4 URUCHOMIENIE I REGULACJA TAśMOCIłGU 

TaŜmociŃg nie jest sprzňgniňty z systemem. Uruchamiany jest poprzez ustawienie wğŃcznika 

na pozycjň ĂZAĞò.  

 Wyrzutnik 

Wyrzutnik sprzňgniňty jest z sygnağem wykrycia zanieczyszczenia. Odrzut nastňpuje poprzez 

Ăwydmuchanieò kubeczka z taŜmociŃgu za pomocŃ powietrza podanego z dw·ch dysz. 
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5.5 MYCIE  

Maszynň naleŨy myĺ Ŝrodkami przeznaczonymi do stali kwasoodpornej. Ekran monitora 

naleŨy co najmniej raz dziennie przetrzeĺ pğynem antystatycznym do mycia monitor·w 

komputerowych.  

TaŜmociŃg naleŨy umyĺ zawsze przed rozpoczňciem pracy. Jest bardzo waŨne, aby na 

taŜmociŃgu nie byğo Ũadnych element·w, kt·re mogğyby wpğywaĺ na detekcjň ciağ obcych ( 

opiğki metalowe i inne).  

UWAGA  

¶ Podczas mycia hali produkcyjnej naleŨy zabezpieczyĺ maszynň przed 

bezpoŜrednim zalaniem wodŃ pod ciŜnieniem. 

¶ Maszyna wyposaŨona jest w elementy wysoko zaawansowanej elektroniki, tak 

wiňc naleŨy zabezpieczyĺ maszynň przed bezpoŜrednim zalaniem wodŃ ( 

szczeg·lnie pod wysokim ciŜnieniem).   
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6. INSTRUKCJA BHP  

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ OBSĞUGI POWINNA BYĹ OPRACOWANA PRZEZ 

UŧYTKOWNIKA URZłDZENIA Z WYKORZYSTANIEM INFORMACJI 

ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ DTR. 

UrzŃdzenie wyposaŨone jest w Ŧr·dğo promieniowania jonizujŃcego,  konieczne wiňc jest 

przeszkolenie pracownik·w w zakresie pracy z tego typu urzŃdzeniami zgodnie z 

Programem BezpieczeŒstwa JŃdrowego i Ochrony Radiologicznej doğŃczonym do DTR.  

 

6.1 WYMAGANIA OGčLNE.  

¶ Detektor DRX/AGR01 powinien byĺ ustawiony w miejscu zapewniajŃcym wygodnŃ 

obsğugň i dostňp do wszystkich zespoğ·w w czasie pracy maszyny oraz ğatwe 

przeprowadzanie przeglŃd·w i remont·w wszystkich podzespoğ·w i urzŃdzeŒ 

towarzyszŃcych. 

¶ Podczas podğŃczania detektora do sieci elektrycznej naleŨy pamiňtaĺ o prawidğowym 

podğŃczeniu przeciwporaŨeniowej instalacji ochronnej (uziemienie lub zerowanie).  

¶ OŜwietlenie stanowiska maszyny powinno zapewniĺ odpowiedniŃ widocznoŜĺ 

umoŨliwiajŃcŃ bezpiecznŃ pracň. 

¶ Detektor DRX/AGR01 naleŨy eksploatowaĺ zgodnie z jego przeznaczeniem stosujŃc 

parametry zgodnie z DTR oraz wedğug og·lnych zasad bhp obowiŃzujŃcych przy 

eksploatacji urzŃdzeŒ . 

6.2 WYMAGANIA SZCZEGčĞOWE.  

¶ Przed uruchomieniem Detektora DRX/AGR01 naleŨy skontrolowaĺ: 

o instalacjň elektrycznŃ; 

o moduğ oŜwietlenia; 

o stan taŜmy na taŜmociŃgu; 

¶ KaŨdorazowo dokonaĺ przeglŃdu maszyny, zwracajŃc szczeg·lnŃ uwagň na stan 

przewod·w elektrycznych zasilajŃcych i sygnağowych (przetarcia, pňkniňcia), stan 

element·w sterowniczych i wykonawczych. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidğowoŜci naleŨy powiadomiĺ odpowiednie sğuŨby. 

¶ Wszystkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce i ochronne muszŃ byĺ sprawne; w przeciwnym 

wypadku naleŨy bezwzglňdnie wstrzymaĺ pracň.  
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¶ Wszystkie osğony i pokrywy muszŃ byĺ bezwzglňdnie zağoŨone. 

¶ W obrňbie transportera i element·w ruchomych nie wolno skğadowaĺ narzňdzi i 

innych przedmiot·w. 

¶ W czasie przerwy w pracy detektora DRX/AGR01 naleŨy maszynň wyğŃczyĺ.  

¶ Wszystkie zauwaŨone w czasie pracy nieprawidğowoŜci dziağania lub uszkodzenia 

pakowaczki naleŨy niezwğocznie zgğosiĺ nadzorowi, przerywajŃc jednoczeŜnie pracň 

urzŃdzenia, aŨ do chwili usuniňcia usterki. 

¶ WyğŃczonŃ z ruchu maszynň naleŨy zaopatrzyĺ w odpowiedniŃ tablicň ostrzegawczŃ z 

napisem zabraniajŃcym jej uruchomienia oraz zablokowaĺ wyğŃcznik gğ·wny 

uniemoŨliwiajŃc przypadkowe zağŃczenie maszyny. 

¶ Wszelkie regulacje, naprawy i remonty maszyny mogŃ byĺ dokonywane tylko przez 

personel o odpowiednich kwalifikacjach.   

¶ PRACOWNICY OBSĞUGUJłCY DEDEKTOR DRX/AGR01 MUSZł BYĹ 

ODPOWIEDNIO PRZESZKOLENI. 

¶ Pracownik·w obowiŃzuje r·wnieŨ bezwzglňdne stosowanie siň do przepis·w 

bezpieczeŒstwa i higieny pracy obowiŃzujŃcych w zakğadzie, w kt·rym zamontowana 

jest maszyna.  

¶ Na stanowisku pracy DRX/AGR01 konieczne jest zachowanie czystoŜci i dobra 

organizacja pracy. 

6.3 URZłDZENIA OCHRONNE I ZABEZPIECZAJACE.  

Celem zabezpieczenia otoczenia i obsğugi detektora DRX/AGR01 przed poraŨeniem oraz 

osğoniňcia element·w urzŃdzenie wyposaŨone jest w: 

¶ osğony wyğoŨone oğowiem o gruboŜci 1 mm dla osğon zdejmowanych oraz 3mm w 

bezpoŜredniej bliskoŜĺ Ŧr·dğa promieniowania,  

¶ wyğŃczniki kraŒcowe uniemoŨliwiajŃce uruchomienie detektora,  

¶ maszyna DRX/AGR01 zaopatrzona jest w wyğŃczniki awaryjne STOP koloru 

czerwonego. UWAGA!!! WyğŃcznika awaryjnego naleŨy uŨywaĺ tylko w przypadku 

awarii lub niebezpieczeŒstwa i nie moŨe on byĺ uŨywany jako wyğŃcznik roboczy. 

W WYPADKU ZAISTNIENIA JAKICH KOLWIEK  NIEPRAWIDĞOWOśCI PRACY  

URZłDZENIA  NALEŧY NATYCHMIAST ZATRZYMAĹ MASZYNŇ  

PRZYCISKIEM    STOP   KOLORU   CZERWONEGO . 



                     Instrukcja Obsługi  Systemu DRX/AGR01 

 

MIKROMAX  Anna Pląskowska. 

Ul.Kulczyńskiego 22 lok. 72; 02-777 Warszawa 
 Tel. 0-518-594-332 

e-mail:wpl@mikromax.com  

NIP:951-225-80-54 

 

6.4 UWAGI KOőCOWE.  

¶ CzynnoŜci obsğugowe maszyny mogŃ wykonywaĺ tylko pracownicy 

wykwalifikowani  i przeszkoleni w zakresie pracy ze Ŧr·dğami jonizujŃcymi.  

¶ Przed regulacjŃ albo konserwacjŃ naleŨy zaznajomiĺ siň z odpowiedniŃ instrukcjŃ 

zamieszczonŃ w DTR. 

¶ Nigdy nie uŨywaĺ maszyny  niezgodnie z przeznaczeniem. 

¶ Maszyna musi mieĺ stağe poğŃczenie z przewodem ochronnym. 

¶ Zawsze wyğŃczaĺ maszynň  w razie wystŃpienia jakichkolwiek problem·w z 

napiňciem zasilajŃcym. 

¶ Mycia maszyny naleŨy dokonywaĺ Ŝrodkami myjŃcymi do blachy kwasoodpornej. 

¶ Maszyna wyposaŨona jest w elementy wysoko zaawansowanej elektroniki tak wiňc 

naleŨy zabezpieczyĺ maszynň przed bezpoŜrednim zalaniem wodŃ ( szczeg·lnie pod 

wysokim ciŜnieniem).   

 

!!! NIESTOSOWANIE SIŇ DO ZASAD BEZPIECZEőSTWA 

MOŧE POWODOWAĹ GROťNE URAZY !!! 
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7. Kontakt z serwisem 

MIKROMAX Anna PlŃskowska 

UL. KulczyŒskiego 22 lok. 72 

02-777 Warszawa 

Polska 

 

http://www.mikormax.com/ 

info@mikromax.com 

Fax (+48 22) 641 95 85 

tel.kom.: Witold PlŃskowski  0-518-594-332 
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