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1. O FIRMIE 

Szanowni PaŒstwo! 

Á Mamy nadziejň, Ũe materiağ zawarty w niniejszej dokumentacji przybliŨy PaŒstwu 

profil naszej firmy jak i dostarczy niezbňdnych informacji dotyczŃcych obsğugi, 

regulacji jak i konserwacji Systemu  DM TEST 2.  

Á Mamy przyjemnoŜĺ przedstawiĺ ofertň firmy MIKROMAX  Innovations Sp. z o.o. 

dziağajŃcej na rynku od 2005 roku i w ten spos·b zaprosiĺ PaŒstwa do 

wsp·ğpracy. 

Á JesteŜmy cağkowicie polskŃ firmŃ wyspecjalizowanŃ w projektowaniu i produkcji 

najwyŨszej klasy urzŃdzeŒ dla przemysğu spoŨywczego wykorzystujŃc najnowsze 

osiŃgniňcia techniki i informatyki.  

Á Potwierdzeniem naszej pozycji na rynku jest fakt, Ũe zağoŨyciele firmy oraz osoby 

zarzŃdzajŃce zaprojektowağy i wykonağy unikatowe urzŃdzenia takie jak ukğad do 

monitorowania poziomu frakcji w separatorze, system do badania wybuchowoŜci 

pyğ·w i gaz·w czy system do detekcji wtrŃceŒ plastikowych przy produkcji 

produkt·w czekoladowych. 

Á Naszych Klient·w traktujemy jak stağych wsp·ğpartner·w, kt·rym oferujemy usğugi 

na najwyŨszym poziomie. 

Á Mamy nadziejň, Ũe materiağ zawarty na stronie internetowej przybliŨy PaŒstwu 

profil naszej dziağalnoŜci i zachňci do skorzystania z oferty. 
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

2.1 OPIS  TECHNICZNY 

DM TEST 2 jest urzŃdzeniem do badania wypukğoŜci wieczka. DM TEST 2 moŨe byĺ 

stosowany w przemyŜle spoŨywczym. DM TEST 2 wykonana jest ze stali 

kwasoodpornej tak wiňc speğnia surowe normy higieniczne obowiŃzujŃce w 

przemyŜle spoŨywczym. System skğada siň z: 

¶ Moduğu pomiarowego 

¶ Transportera z wyrzutnikiem 

¶ Moduğu obliczeniowego i sterowania z komputerem PC 

3. PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO BADAŃ 

System wykrywa wypukğoŜĺ wieczka metodŃ opartŃ na analizie matematycznej 

przebiegu krzywej sygnağu ze skanowania wieczka. Tak wiňc bardzo waŨne jest aby 

dany rodzaj produktu byğ jak najbardziej powtarzalny  

Warunki jakie wpğywajŃ na dokğadnoŜĺ pomiaru: 

¶ Dokğadane pozycjonowanie sğoika lub zgrzewni na taŜmociŃg pod gğowicŃ 

pomiarowŃ. 

¶ Precyzyjne ustawienie gğowicy pomiarowej wzglňdem sğoik·w. 

¶ Zachowanie odstňpu minimum 10mm miedzy badanymi produktami. 

W celu precyzyjnego ustawienia odległości głowicy pomiarowej od słoików system posiada 

opcję skanującą odległości w trakcie ustawiania ( Opcja Parametryzacja w Menu systemu). 

Speğnienie warunk·w podanych powyŨej gwarantowaĺ bňdzie prawidğowŃ detekcjň 

wieczka. Niespeğnienie ich moŨe powodowaĺ bğňdne wykrywanie wypukğoŜci wieczka lub 

obniŨenie czuğoŜci systemu detekcji.   
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4. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO URUCHOMIENIA 

4.1 WARUNKI PODŁĄCZENIA 

Detektor DM TEST 2 naleŨy ustawiĺ w miejscu przeznaczenia. Warunkiem 

podğŃczenia maszyny jest doprowadzenie przyğŃczy wymaganych medi·w o 

wymaganych parametrach w pobliŨe miejsca pracy maszyny. Po ustawieniu i 

wypoziomowaniu maszyny naleŨy podğŃczyĺ media: 

¶ Zasilanie elektryczne ï 380V/50Hz 

¶ Zasilanie pneumatyczne 8 bar 

Cağkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej wynosi 2 kW. Producent wyposaŨa 

maszynň w kabel zasilajŃcy dğugoŜci ok.10m, zakoŒczony wtykiem. Od Odbiorcy 

wymagane jest zainstalowanie gniazd pod podany wyŨej wtyk. PodğŃczonego 

przewodem o przekroju nie mniejszym niŨ 1,5 mm2 w odlegğoŜci nie wiňkszej niŨ 5 m 

od miejsca podğŃczenia maszyny, linia podğŃczeniowa powinna byĺ zabezpieczona 

bezpiecznikami 32 A 

 

4.2 CZYNNOSCI POPRZEDZAJĄCE URUCHOMIENIE MASZYNY 

PRZED  URUCHOMIENIEM MASZYNY NALEŧY: 

¶ dokonaĺ przeglŃdu maszyny zwracajŃc uwagň na stan przewod·w zasilajŃcych i 

sygnağowych (przetarcia, pňkniňcia), stan element·w sterowniczych i 

wykonawczych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidğowoŜci naleŨy 

powiadomiĺ odpowiednie sğuŨby; 

¶ usunŃĺ z powierzchni transporter·w i obszaru maszyny wszystkie narzňdzia oraz 

inne pozostawione przedmioty; 

¶ sprawdziĺ poprawnoŜĺ zağoŨenia osğon taŜmociŃgu; 

¶ wğŃczyĺ zasilanie maszyny; 

¶ nacisnŃĺ przycisk ĂStartò; 

¶ uruchomiĺ taŜmociŃg; 

¶ system zostanie automatycznie zağadowany i uruchomiony. 
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5. INSTRUKCJA OBSŁUGI  

5.1 BUDOWA I EKSPLOATACJA POSZCZEGÓLNYCH 

PODZESPOŁÓW 

2. Moduğu obliczeniowego i sterowania z komputerem PC 

Moduł pomiarowy. 

Moduğ skanowania skğada siň z dw·ch laserowych czujnik·w odlegğoŜci i ukğadu 

przenoszŃcego ksztağt wieczka. Czujniki nie wymagajŃ obsğugi serwisowej.  

Zasilane i sterowane jest z moduğu PC.  

Moduł transportera i wyrzutnika. 

Moduğ ten skğada siň z transportera pğytkowego. PrňdkoŜĺ transportera ustawiana 

jest  panelu sterujŃcego w OPCJACH w zakresie od 5 m/min do 25 m/min. Wyrzutnik 

wadliwych produkt·w dokonywany jest za pomocŃ siğownika pneumatycznego. 

Wymagane jest minimum 6 bar ale zalecane jest 8 bar ze wzglňdu na szybkoŜĺ 

dziağania siğownika. W Opcjach z MENU moŨna ustawiaĺ op·Ŧnienie dziağania 

wyrzutnika oraz jego czas dziağania. 

Moduł obliczeniowy i sterowania. 

Moduğ obliczeniowy i sterowania bazuje na komputerze panelowym PC  Pentium IV 

firmy Advantech ( 256 MB RAM, HDD 80GB oraz monitora dotykowego 15ò). 

W zağŃczniku karta katalogowa. 

 

1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA 

UrzŃdzenie sterowane jest za pomocŃ ekranu dotykowego. 

Włączenie maszyny 

Aby wğŃczyĺ detektor naleŨy przekrňciĺ przeğŃczniki umieszczone po prawej stronie 

skrzynek sterujŃcych z pozycji Ă0ò na Ă1ò a nastňpnie nacisnŃĺ przycisk ĂSTARTò 

umieszczony na froncie maszyny nad monitorem. Po wğŃczeniu maszyny nastňpuje 

zağadowanie systemu Win XP/P. Po zağadowaniu systemu system DM TEST 2 
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wğŃczy siň automatycznie i na monitorze pojawi siň ekran interfejsu uŨytkownika. W 

celu uruchomienia naleŨy wprowadziĺ nazwň uŨytkownika i hasğo ï jeŨeli jest 

wymagane. 

 

Hasğa poszczeg·lnych uŨytkownik·w zna administrator systemu oraz uprawnione 

osoby wskazane przez ZarzŃd Firmy. 

 

 

 

 

Po uruchomieniu systemu na ekranie pojawia się powyższy ekran.  

  

Opis klawiszy funkcyjnych: 

¶ „Zgrzewka”  - wybór tej opcji powoduje przejście systemu do pomiaru słoików w 

opakowaniu zbiorczym 2 x3 słoiki.  
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¶ „Słoik” – wybór tej opcji powoduje przejście do modułu pomiaru pojedynczych 

słoików. 

¶ „Przestrojenie” – wybór tej opcji powoduje przejście do ekranu wspomagającego 

ustawienie głowicy pomiarowej. 

¶ „Parametry” – wybór tej opcji powoduje przejście do modułu ustawień systemowych: 

a. Prędkości taśmociągu 

b. Ustawień wyrzutnika 

c. Współczynników dla torów pomiarowych 

¶ „Koniec pracy” – wybór tej opcji zamyka system. Alternatywnie można zamknąć 

system i wyłączyć komputer poprzez naciśnięcie przycisku włącz/ wyłącz komputer  

Pomiar 

¶ Zgrzewka 

 

Po wyborze tej opcji system przechodzi do modułu skanowania wieczka w opakowaniach 

zbiorczych i jest gotowy do skanowania. 
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W przypadku wykrycia wadliwego wieczka odpowiedni kwadrat pokazuje, który słoik jest 

wadliwy. Sygnałem dźwiękowym sygnalizowany jest błąd i następuje odrzucenie zgrzewki. 

Na wykresach pokazany jest on line sygnał skanowania produktów. 

MENU – naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do ekranu głownego systemu. 

 

¶ Słoiki 

Po wyborze tej opcji system przechodzi do modułu skanowania wieczka w opakowaniach 

zbiorczych i jest gotowy do skanowania. 

 

 

 

W przypadku wykrycia wadliwego wieczka odpowiedni kwadrat pokazuje, który słoik jest 

wadliwy. Sygnałem dźwiękowym sygnalizowany jest błąd i następuje odrzucenie zgrzewki. 

Na wykresach pokazany jest on line sygnał skanowania produktów. 

MENU – naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do ekranu głównego systemu. 
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Przestrojenie 
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Parametry 

 
 

W celu regulacji prędkości taśmociągu należy wybrać odpowiednia prędkość. W przypadku 

włączonego taśmociągu taśmociąg zmieni prędkość. Ustawienia automatycznie zostaną 

zapamiętane i przy następnym włączeniu systemu będą ustawieniami domyślnymi. 

Parametr „Opóźnienie wyrzutnika” reguluje czas po którym ma zadziałać wyrzutnik. 

Parametr „Współczynnik skoku wyrzutnika” ustawia czas działania wyrzutnika ( siłę 

uderzenia i drogę wysuwu). 

Współczynnik Tor 1 i 2  - parametr ten określa optymalne ustawienie głowicy pomiarowej 

względem wieczka. Wartość jej ustawiana jest empirycznie. 

Parametr Liczba Punktów do Średnie jest parametrem systemowym ustawionym na wartość 1 

Na zielonym polach parametry dotyczą pojedynczych słoików. Są to parametry systemowe i 

nie należy ich zmieniać bez konsultacji z producentem. 

Wsp1 – parametr określający dolną granicę wartości dla obszaru skanowanego wieczka 

Wsp.2 – parametr określający górną granicę wartości dla obszaru skanowanego.  
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Jeżeli wartość punktu wczytanego w ciągu określonym w Ilość Punktów przekracza Wsp.1 

lub Wsp.2 wówczas ciąg nie jest badany.  

Wsp. 3 – parametr korygujący średnią. Przyjmuje wartość od 0 do 1. Systemowo ustawiony 

na 1. 

 

1.2 Archiwizacja danych i kopiowanie rapotu 

Archiwizacje zapisanych obrazów należy dokonywać przeciętnie raz na tydzień. W 

przypadku gdy znacznik wolego obszaru dysku systemowego ( w prawym dolnym rogu 

interfejsu użytkownika) będzie mniejszy niż 1GB należy przekopiować obrazy niezwłocznie. 

1GB pozwala na napisanie maksymalnie do 5000 obrazów. Aby dokonać przekopiowania 

obrazów należy: 

1. wyłączyć system za pomocą przycisku „Zamknij system” z Ekranu Głownego; 

2. do złącza USB podłączyć dysk zewnętrzny ( min 120GB RAM); 

3. nacisnąć ikonę „Mój komputer” na pulpicie ekrany; 

4. wybrać dysk D a następnie folder OBRAZY 

5. nacisnąć klawisze Ctrl+A 

6. nacisnąć klawisze Ctrl+C 

7. „zrzucić” na linijkę ekran 

8. wybrać ponownie „Mój komputer” a następnie dysk E 

9. wybrać folder gdzie mają być przekopiowane obrazy i nacisnąć Ctrl + V 

10. na ekranie pojawi się okno informujące o stanie kopiowania 

11. po zakończeniu kopiowania należy z linijki wybrać „zrzucony ekran” i nacisnąć 

klawisz „DEL” aby wykasować zapisane obrazy na dysku D w folderze „Obrazy” 

12. odłączyć dysk z zapisanymi danymi 

13. wyłączyć komputer 

1.3 Uruchomienie i regulacja taśmociągu 

Taśmociąg nie jest sprzęgnięty z systemem. Uruchamiany jest poprzez przekręcenie 

włącznika na pozycje „ZAŁ”. Zmiana prędkości możliwa jest poprzez zmianę ustawień 

falownika modułu „Opcje”.  

 Wyrzutnik 
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Wyrzutnik sprzęgnięty jest z sygnałem wykrycia zanieczyszczenia. Wyposażony jest w 

siłownik pneumatyczny firmy FESTO. Z chwilą wykrycia wadliwego produktu po następuje 

odsunięcie jej na bok.  

1.4 MYCIE 

Maszynę należy myć środkami przeznaczonymi do stali kwasoodpornej. Ekran monitora 

należy co najmniej raz dziennie przetrzeć płynem antystatycznym do mycia monitorów 

komputerowych.  

Taśmociąg należy umyć zawsze przed rozpoczęciem pracy. Jest bardzo ważne, aby na 

taśmociągu nie było żadnych elementów które mogłyby wpływać na detekcję ciał obcych ( 

opiłki metalowe i inne).  

UWAGA  

¶ Podczas mycia hali produkcyjnej naleŨy zabezpieczyĺ maszynň przed laniem 

bezpoŜrednio wody pod ciŜnieniem. 

¶ Maszyna wyposaŨona jest w elementy wysoko zaawansowanej elektroniki tak 

wiňc naleŨy zabezpieczyĺ maszynň przed laniem bezpoŜrednia wody ( szczeg·lnie 

pod wysokim ciŜnieniem).   
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2. INSTRUKCJA BHP 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ OBSĞUGI POWINNA BYĹ OPRACOWANA PRZEZ 

UŧYTKOWNIKA URZłDZENIA Z WYKORZYSTANIEM INFORMACJI ZAWARTYCH 

W NINIEJSZEJ DTR. 

Urządzenie wyposażone jest w źródło promieniowania jonizującego tak więc 

konieczne jest przeszkolenie pracowników w zakresie pracy z tego typu 

urządzeniami zgodnie z Programem Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony 

Radiologicznej dołączonym do DTR.  

 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE.  

¶ System DM TEST 2 powinien byĺ ustawiony w miejscu zapewniajŃcym 

wygodnŃ obsğugň i dostňp do wszystkich zespoğ·w w czasie pracy maszyny 

oraz przeprowadzania przeglŃd·w i remont·w wszystkich podzespoğ·w i 

urzŃdzeŒ towarzyszŃcych. 

¶ Podczas podğŃczania systemu do sieci elektrycznej naleŨy pamiňtaĺ o 

prawidğowym podğŃczeniu przeciwporaŨeniowej instalacji ochronnej 

(uziemienie lub zerowanie).  

¶ OŜwietlenie stanowiska maszyny powinno zapewniĺ odpowiedniŃ widocznoŜĺ 

umoŨliwiajŃcŃ bezpiecznŃ pracň. 

¶ System DM TEST 2 naleŨy eksploatowaĺ zgodnie z jego przeznaczeniem 

stosujŃc parametry zgodnie z DTR oraz wedğug  og·lnych zasad  bhp przy 

eksploatacji urzŃdzeŒ . 

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE.  

¶ Przed uruchomieniem System DM TEST 2 naleŨy skontrolowaĺ: 

o instalacjň elektrycznŃ; 

o stan taŜmy na taŜmociŃgu 

¶ KaŨdorazowo dokonaĺ przeglŃdu maszyny zwracajŃc uwagň na stan 

przewod·w elektrycznych zasilajŃcych i sygnağowych (przetarcia, pňkniňcia), 

stan element·w sterowniczych i wykonawczych. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidğowoŜci naleŨy powiadomiĺ odpowiednie sğuŨby. 
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¶ Wszystkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce i ochronne muszŃ byĺ czynne w 

przeciwnym wypadku naleŨy bezwzglňdnie wstrzymaĺ pracň.  

¶ Wszystkie osğony i pokrywy muszŃ byĺ bezwzglňdnie zağoŨone. 

¶ W obrňbie transportera i element·w ruchomych nie wolno skğadowaĺ narzňdzi 

i innych przedmiot·w. 

¶ W czasie przerwy w pracy System DM TEST 2 naleŨy jŃ wyğŃczaĺ.  

¶ Wszystkie zauwaŨone w czasie pracy nieprawidğowoŜci dziağania lub 

uszkodzenia pakowaczki naleŨy niezwğocznie zgğosiĺ nadzorowi, przerywajŃc 

jednoczeŜnie pracň urzŃdzenia, aŨ do chwili usuniňcia usterki. 

¶ WyğŃczonŃ z ruchu maszynň naleŨy zaopatrzyĺ w odpowiedniŃ tablicň 

ostrzegawczŃ z napisem zabraniajŃcym jej uruchomienie oraz zablokowaĺ 

wyğŃcznik gğ·wny uniemoŨliwiajŃc przypadkowe zağŃczenie maszyny. 

¶ Wszelkie regulacje, naprawy i remonty maszyny mogŃ byĺ dokonywane tylko 

przez personel o odpowiednich kwalifikacjach.   

¶ PRACOWNICY OBSĞUGUJłCY SYSTEM DM TEST 2 MUSZł BYĹ 

PRZESZKOLENI. 

¶ Do obowiŃzk·w naleŨy r·wnieŨ bezwzglňdne stosowanie siň do przepis·w 

bezpieczeŒstwa i higieny pracy obowiŃzujŃcych w zakğadzie, w kt·rym 

zamontowana jest maszyna.  

¶ Na stanowisku pracy  Systemu DM TEST 2 niezbňdna jest troska o 

zachowanie czystoŜci i dobrŃ organizacjň pracy. 

2.3 URZĄDZENIA OCHRONNE I ZABEZPIECZAJACE.  

Celem zabezpieczenia otoczenia i obsğugi System DM TEST 2 przed poraŨeniem 

oraz osğoniňcia element·w urzŃdzenie wyposaŨone jest wyğŃczniki awaryjne 

STOP koloru czerwonego na Ũ·ğtej obudowie. UWAGA!!! WyğŃcznika awaryjnego 

naleŨy uŨywaĺ tylko w przypadku awarii lub niebezpieczeŒstwa i nie moŨe byĺ 

uŨywany jako wyğŃcznik roboczy. 

W WYPADKU ZAISTNIENIA WSZELKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRACY  

URZĄDZENIA  NALEŻY NATYCHMIAST ZATRZYMAĆ MASZYNĘ  PRZYCISKIEM 

STOP KOLORU CZERWONEGO . 
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2.4 UWAGI KOŃCOWE.  

¶ Czynności obsługowe maszyny mogą wykonywać tylko pracownicy 

wykwalifikowani i przeszkoleni w zakresie pracy ze źródłami 

jonizującymi.  

¶ Przed regulacjŃ albo konserwacjŃ zaznajomiĺ siň z odpowiedniŃ  instrukcjŃ 

zamieszczonŃ w DTR. 

¶ Nigdy nie uŨywaĺ maszyny w niezgodnie z przeznaczeniem. 

¶ Maszyna musi mieĺ stağe poğŃczenie z przewodem ochronnym. 

¶ Zawsze wyğŃczaĺ maszynň podczas problem·w z napiňciem   zasilajŃcym. 

¶ Mycie maszyny naleŨy dokonywaĺ Ŝrodkami myjŃcymi do blachy 

kwasoodpornej. 

¶ Maszyna wyposaŨona jest w elementy wysoko zaawansowanej elektroniki tak 

wiňc naleŨy zabezpieczyĺ maszynň przed laniem bezpoŜrednia wody ( 

szczeg·lnie pod wysokim ciŜnieniem).   

 

!!! Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa 

może powodować groźne urazy !!! 



                      DTR  DM TEST-2 strona 17 

 

 

3. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE 

Schemat elektryczny 

 
 

 

Zestawienie podstawowych element·w elektrycznych 

Symbol Nazwa Producent Opis 

B1 Bezpieczni 

różnicowoprądowy 

 WYŁ.ROZNICOWOPRAD

.NR2335 

B2 Bezpiecznik 230v/16A meller Zasilanie 24V 

B3 Bezpiecznik 230v/16A Moeller Zasilanie PC 

W1   WYŁACZNIK 

SILNIKOWY 

P1  Schneider / 

Telemecanique 

STYCZ.3B 230V 50/60HZ 

Falownik SE1 Microdrive TB Woods 

Incorporated 

0,7kW 3x380/5 

PC Advantech Advantech Komputer panelowy 

Czujniki laserowe FT 50 RLA-20 Sensopar Dostawca -  SelsS.J. 
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Zasilacz 24V  MOXA  

USB   ADAM – 4520 Advantech Wyj. D/A; Wej A/D 

Silnik     

Sygnalizator  Moeller Sygnalizator dwukolorowy 

+ brzęczyk 

Wył. 

Bezpieczeństwa 

 Moeller   

Siłownik 

pneumatyczny 

 FESTO Siłowni z elektrozaworem. 

Element wyrzutnika. 
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4. Kontakt z serwisem 

 


